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Cidade, praia e campo, em todo lugar fica legal usar por conta do efeito aconchegante
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a Vista
em alta

O material confere rusticidade e
aconchego a todo tipo de construcao

SHEILA VIEIRA
DA AGENCIA ANHANGUERA
sheila@raccombr

© O charme dos tijolos aparen-
tes — popularmente chamados
de tijolinhos & vista — continua
conquistando adeptos ao longo
dos anos. Utilizado em 4reas in-
ternas e externas, o material des-
perta a ateng#o por sua versatili-
dade na utilizagdo e casa bem
tanto em ambientes rusticos
quanto em contemporaneos.
"Seja para compor paredes, seja
apenas para revesti-las, a inten-
¢do é deixa-los & mostra!", diz
Chris Di Domenico, designer de
interiores. Segundo ela, o mate-
rial confere rusticidade e acon-
chego aos ambientes, como pou-
cos outros materiais sdo capa-
zes.
Néo é de hoje que os tijolos &
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vista s@o utilizados para realcar
a decoracdo dos ambientes. O
uso do tijolo aparente na decora-
¢éo se tornou popular no fim do

~ século XIX, quando disseminou-

se ser muito mais barato expor
NI

O recurso pode
ser utilizado tanto
em ambientes
internos como
nos extenos

o tijolo existente em casas anti-
gas do que reparar ou substituir
as paredes por novas.

De acordo com a designer, a
referéncia desses materiais em
projetos de éreas externas e na
composicio de lofts sempre este-
ve em alta, porém, devido ao to-
que de personalidade e versatili-
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Ruistico e moderno se unem com beleza e harmonia

dade que proporcionam, vém
trazendo cada vez mais charme
no décor das casas.

A atemporalidade é o que
mantém os tijolos a vista sem-
pre em alta, diz Chris. Outro
ponto € o fato de os tijolos esta-
rem ligados a uma decoragio
descontraida e charmosa. “Esse
material vem conquistando ad-
miradores na cidade, na praia e
no campo”, diz. Necessariamen-
te, o tijolo aparente ndo precisa
estar relacionado com casas riis-
ticas, pois confere modernidade
dependendo da maneira como €

utilizado.

Prédios e empresas, em qﬁal-

' quer ambiente, hall de entrada,

living, salas, cozinhas e até ba-
nheiros podem receber o tijolo
aparente. Entre suas principais
vantagens estdo a resisténcia e a
durabilidade, além do conforto
térmico e actistico e versatilida-

de, j4 que podem ser usados co-
mo estrutura e acabamento.
Poucas materiais deixam um
cantinho mais aconchegante do
que uma parede de tijolinho a
vista. Disponivel na arquitetura
de tantas formas e acabamen-
tos, segundo Chris, encanta pé-
la riqueza de detalhes. O tijolo

-da cor natural, ou mesmo pinta-

do, conta com uma textura
completamente tinica, capaz de
deixar lares riisticos ou contem-
poréneos mais bonitos e acolhe-
dores.

Quem pretende construir
uma parede com esse material,
deve pensar no efeito que mais
agrada e escolher pecas com a
tonalidade e o tamanho adequa-
dos, tendo em vista a variedade
de opgdes no mercado.

De acordo com a designer de
interiores, é possivel obter uma
parede com tijolos aparentes na
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CUIDADOS NECESSARIOS

Quem tem tijolo a vista na facha-
da do imével sabe bem que, de
tempos em tempos, 0 material

reage a acdo das intempéries. Mo-

fo e umidade alteram o visual de

ceramicas, o que inclui o tijolo
aparente. Para recuperar o vi-
sual da parede a dica € lavar a su-

- perficie com uma mistura de

4gua e dgua sanitdria, removen-
do toda a poeira e sujeira, ensina
José Humberto Souza, gerente
de assisténcia técnica da
Sherwin-Williams. A drea escu-
recida da pecas deve ser escova-
da com cerda dura e depois dei-
xar secar. A faxina deve ocorrer
também nos rejuntes. “Caso as

' manchas ndo saiam por comple-

to, opte por lixar as pecas. Uma
dica bacana é lixar o tijolo com a
face de outro tijolo. Depois de li-
xado basta usar agua na limpe-
Za”, acrescenta.

Quando a parede estiver total-
mente seca, 0 passo seguinte € a

sua casa de duas formas. A pri-
meira é removendo o reboco de
uma parede ja pronta. “Antes de
remover todo o reboco da sua
parede, retire somente um peda-
¢o para se certificar de que o tijo-
lo que estd embaixo é macigo e
est4 em bom estado”, orienta.

Diferentes do tijolo macico,
o tijolo convencional - aquele
furadinhos - blocos de concreto
e blocos de cerdmica ndo tém
boa apresentacdo quando apa-
rentes.

A segunda forma é revestir a
parede original com tijolos.

Na Telhanorte, a procura por
tijolo & vista se mantém em alta.
As pecas sdo comercializadas.pe-

selagem e pintura. A Sherwin-
Williams tem dois produtos indi-
cados para acabamernto de super-
ficies porosas: pedras, concreto e
tijolo aparente. Um deles € o Me-
talatex Eco Resina Impermeabili-
zante a base d’agua, e o outro o
Novacor Resina Impermeabili-
zante, uma resina acrilica solven-
te. Para selar basta diluir a pro-
pria resina em 50% e aplicar
uma demado. As segundas e ter- -
ceiras demdos sdo o acabamento
com o produto, conforme as ins-
trucdes do fabricante. Souza tam-
bém diz que os cuidados sdo os
mesmos para ceramica e tijolo.
O gerente de assisténcia técnica
da Sherwin-Williams ressalta
que os produtos ndo mudam o as-
pecto dos tijolos e apenas real-
¢am sua tonalidade.

O que interfere na tonalidade
das ceramicas é o verniz de base
sintética indicado para madeira,
que amarela com o tempo.

lo preco médio de R$ 1,2. César
Augusto Pasquini, arquiteto da
Telhanorte, conta que embora o
produto ainda mantenha procu-
ra, existem muitas opgoes de re-

.vestimentos que imitam tijolo

que sdo vendidos em m2.

O tijolinho aparente, diz o ar-
quiteto, tanto pode ser utilizado
em ambientes internos, quanto
externos. O tipo de acabamento
permite e a opcéo é do proprioe-
tério. E um material que pode
ser fabricado em varias tonalida-
des, como terracota, claro ou
mesclado. Quem ndo quer cor-
rer o risco de encontrar lotes
com diferenca na tonalidade po-
de optar por ceramica.
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